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APA SYTUACYINO—WYSOKO?CIOWA

NTARYZACJ¥ URZ¥DZEN PODZIEMNYCH
skala 1: 500

APA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz nr 1

A, Aleja Marsz.Pi?sudskiego

'24.25.12.4.4

ze 7w. Maksymiliona, Kemienna Géra, ?rédmie?cie
D6 i roéne

zowano na dzief: 12.03.2016r.

zédnych: "2000”

enia:  Lokalny — "H mapy”
Uwaga! Nie wyklucza sié istnienia
inmych, nie wykazanych na
Micha? Kurowski niniejszej mapie urz?dzer
0,/2016 podziemnych, kidre nie
by?y zg?oszone do inwentaryzacj,
Jub—oktbryeh—brak—jestinformacii
: zakres oprocowswistyiucjoch-brerdowych—

: s?uéebno?ci gruntowe

na? Kurowski

: linie rozgraniczaj?ce Wykonawca :
: linie zabudowy
: osie ulic, drég

ezyjnej podlegaj? ochronie

»dezyjne i kortograficzne)

terenowych metod? bezpo?redni?

enio gronic dzia?ek.

zamknigty
Prawa gecdezyjego i kortograficznego)

F¥CZENIE ARKUSZY

yudowla podziemna
orzewdd energetyczny
rzewdd kanalizacyjny
srzewdd wodoci?gowy
rzewdd gozowy

rzewod telekomunikacyjny
rzewdd ciep?owniczy
rzewdd benzynowy
orzewdd inny

ik?ad drogowy

f Ark2

sudynek

Ark3

skala 1: 500

Arkusz nr 2

obiekt: GDYNIA, Alejo Marsz.Pi?sudskiego
Nr sekcji: 6.224.25.13.3.3

Nr dzia?ki: 506 i roéne
Mapé zaktualizowano na dziefi: 12.03.2016r.
Uk?ad wspd?rzédnych: “2000”

Uk?ad odniesienia: Lokalny — "H mapy”

Uwaga! Nie wyklucza sié istnienio

innych, nie wykazanych na

Prace kamerolne: Micha? Kurowski niniejszej mapie urz?dzen

Nr KERG: 4516—150,/2016 padziemnycts, Kkitre:ne }
by?y zg?oszone do inwentaryzocj,

Doto: 17.03.2016r. tub—e—ktérych—brak—estinfermaci

P SR ST : zakres oprocowamistytucjochbrondowych—

TR P : sPuéebno?ci gruntowe

Prace polowe: Micho? Kurowski

................................. - linie rozgraniczaj?ce Wykonawca :

: linie zabudowy

: osie ulic, drdg
Znoki osnowy geodezyjnej podlegoj? cchronie
{ art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczeg6?ow terenowych metod? bezpo?redni?
bez prawnego ustolenia gronic dzia?ek.

S

7/ A Teren zomknigty
( wg. Prawa geodezyjnege i kortograficznego)

m proj. budowio podziemnao
—————— proj. przewdd energetyczny
————— proj. przewdd kanalizacyjny
T proj. przewod wodoci?gowy

proj. przewdd gozowy

proj. przewdd telekomunikacyjny
—— proj. przewdd ciep?owniczy

proj przewSd benzynowy

proj. przewdd inny

proj. uk?od drogowy

r J proj budynek

MAPA SYTUACYJNO*WYSVO-KO?
/ INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEN PODZIEMNYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

CIOWA

Obréb: Wzgdrze ?w. Maksymiliana, Kamienna Géra, ?rodmie?cie

£ ¥CZENIE ARKUSZY
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MAPA SYTUACYJNO—WYSOKO?CIO

Z INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEN PODZ|
skala 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz nr 3

obiekt: GDYNIA, Aleja Marsz.Pi?sudskiego

Nr sekcji: 6.224.25.13.3.4

Obréb: Wzgdrze ?Yw. Maksymiliana, Kamienna Géra, ?rodmie?cie
Nr dzig?ki: 506 i rdéne

Mapé zaktualizowano na dziefi: 12.03.2016r.

Uk?ad wsp&?rzédnych: "2000”

Uk?ad odniesienia: Lokalny — "H mapy’

Uwaga! Nie wyklucza sié istnienia
innych, nie wykazanych na

Prace komeralne: Micha? Kurowski niniejszej maopie urz?dzed

Nr KERG: 4516—150/2016

Data: 17.03.2016r.

Prace polowe: Micha? Kurowski

podziemnych, ktore nie

by?y zg?oszone do inwentaryzocji,
tib—oktSrychbrek—jestinformacii
. zokres opracowsistylucjech bromiowych—

: s?uéebno?ci gruntowe

: linie rozgramiczaj?ce Wykonawca :

: linie zabudowy
................................. : osie wlic, drég
Znaki osnowy geodezyjnej podlegaj? ochronie
( ort.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomior szczeg6?6w terenowych metod? bezpoZ?redni?
bez prownego ustalenia granic dziaZek.

[/ 17/ /| Teren zamknisty
'/ / // | ( wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)




ROZBUDOWA ULIC: SWIETOJANSKIEJ, SKWERU PLYMOUTH, AL. M. PILSUDSKIEGO,
| TETMAJERA (Z PETLA AUTOBUSOWA) WRAZ Z BUDOWA TRASY ROWEROWEJ

LACZACEJ ISTNIEJACE SCIEZKI ROWEROWE W AL. ZWYCIESTWA | NA BULWARZE

NADMORSKIM W GDYNI  PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatio 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatlo 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatio 2cm)
Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm
Krawezniki najazdowy 15x22cm ($wiatio 2cm)
Opomiki betonowe 12/25¢m

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Obrzeza betonowe 8/30cm (ptzy opaskach)

Nawierzchnia bifumiczna typu KR4

Naldadka bitumiczna na istn. konstrukcji jezdni, po sfrezowaniu
Nawierzchnie jezdni manewrowych dla komunikacji zbiorowej
z betonu k!asyje(§30137 z dodatkiem wickna szkla cégo
Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
gtadkich, niefazowanych, kolor szary

Nawierzchnie chodnikéw wzmocnion
gr. 8 cm gladkich, niefazowanych, k
Nawierzchnia miejsc j

z plytek bet. 20/20cm,

or szary
i wjazdu bramowegpo z plytek bet.

20x20cm, gr. 8cm, gladkich, niefazowanych, kolor ciemno-szary
Nawierzchnia najazdéw na wyniesienia z bet.

20x20cm gr. 8cm, gladklch niefazowanych, kolor grafiti
Nawierzchnie semrac% bez;neczensm-al n

(z kostki kamiennej 10x10cm, ukladanej meregulamiles1

Nawierzchnia bilumiczna $cieZki rowerowej (kolor czerwony;
Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej (kolor grafitowy)

Nawierzchnia z plytek bet. (ze stanu istnigjgcego)

Nawierzchnie zabrukéw inowych

{z kostki kamiennej 15x17¢m, gr- 22cm, ukiadana nieregulamie)
Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Barierki stalowe z pochwytem (wg projektu malej architektury)
Slupki informacyjne dla niepelnosprawnych

(szczegdly wg projektu malej architektury)

@ Stojaki rowerowe (szczegoly wg projekiu malej architeklury)
. e Powierzchnie plytek czych 30x30cm, typu "Scigte stozki®
kolor RAL 7039 - plyiki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni

Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki”
~_®_m_m || Powierzchnie plytek kierunkowych 40x40cm, typu “wyniesione kwadraty"
Barierki szczeblinkowe (wg projektu malej architeklury)
Projektowane fawki i przysiadaki (wg projekiu malej architeldury)
_m_ Wiata przystankowa (ze stanu istniejgcego)

(@) < Otwory geologiczne

/ | A |\ Miejsca przekrojéw normalnych

Rozquurua zowcrte w mmejszym opmcovmmu podlegajg ochronie prawa autonknego i mogq hye pcwielune
oraz udi by przez Zomawiajqcegd w zakresie okr o pr2
praw uuinrsluch Iuh ne podstnme pmemnegn zezwolenia w/w Biura z zZc shutkow |

ROZBUDOWA ULIC: SWIETOJANSKIE], SKWERU PLYMOUTH,

BPBK s.a. PLAN SYTUACYJNY

& Komunalego Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
e Dote:  09.2016 Skalo: 1:500 1 2
o8 Sarraniits o ash et so—ae || Nr zlec:  0269i0347 | Nr erch: iys ar

Projekfonci: | mgr inz. Zbigniew Mysza
mgr inz. Danie! Przyborowski

mgr inz. Mateusz Norfoch
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SPECL dirogowe
upr. or  PON/00R0/PO0D/03
speci drogowe
upr. ar  POM/0274/P00D/14

upr. |
specy.
.
Speci
Upr. mr
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Opracowal:

5

Sprawdzajgcy: | inz. Wiestaw Gadzifiski

dregowa
2565/Cd/86




