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1. WSTEP

Na zlecenie Korporacji Budowlanej LDORACQO” Sp. z 0.0. Z siedzibg przy
ul. Opackiej 12 w Gdansku, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,JFundament’
Sp. z 0.0, ul Czyzewskiego 40 Gdansk, wykonato opini¢ geologiczna z badan
warunkoéw gruntowo - wodnych dla kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 80 m w
rejonie komory S-3 w Al. Marszatka Pitsudskiego w Gdyni.

Celem wykonanych badan byto ustalenie wartosci wspotczynnika filtracji ,in
situ” w miejscu planowanego kolektora deszczowego. Ustalenie warunkow
hydrogeologicznych pozwoli na prawidtowe odwodnienie wykopu. Zakres prac

uzgodniono z Projektantem | Kierownikiem Budowy.

Dla przedmiotowego terenu zostaly wczesniej wykonane opracowania:

« ,Sprawozdanie geotechniczne z badan podtoza gruntowego dia komory
systemu odprowadzania wod opadowych S-3 przy ul. Pitsudskiego
w Gdyni” o nr arch. 3949/111/12 wykonane we wrzesniu 2012 r. przez
P.UP ,Fundament” Sp. z 0.0.

« Sprawozdanie geotechniczne z badan podtoza gruntowego dla
kolektora deszczowego DN 1600 w Al. Marszatka Pitsudskiego w Gdyni”
o nr arch. 3949/IV/12 wykonane W pazdzierniku 2012 r. przez
P.U.P. Fundament” Sp. z 0.0.

Poziom posadowienia kanalizacji przedstawiono na archiwalnym przekroju

geotechnicznym linig przerywana koloru czerwonego (zatacznik nr 3).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie miejsca badan zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy W skali 1: 500. Rzedne otworow

badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Michata Goczynskiego w daniach 22.10 = 30.10.2012r.
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Wykonano:

e 1 otwor badawczo - rozpoznawczy (studzienny, S-1) w rurach

o rednicy ®203 mm do gigbokosci 150 m p.p.t.

e 2 otwory obserwacyjne (O-1 i O-2) wykonane w rurach o $rednicy
®203 mm do gtebokosci 10,0112 m p.p.t.

Lokalizacje wykonanych otworow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatacznik nr 1.

Otwory S-1, O-1 i O-2 tworzyly hydrowezet badawczy. Otwory obserwacyjne
zlokalizowane zostaty od otwory studziennego S-1 w odlegtosci 20mi 10,0 m.

W otworze nr S-1 zabudowano kolumne filtracyjng wg schematu:
e rura podfiltrowa PCV ®160 mm, diugosci 2,0 m,
e czest czynna, filtr siatkowy PCV ®160 mm z siatkg stylonowg nr 10,
dtugosci 8,0 m,
e rura nadfittrowa PCV ®160 mm wyprowadzona do powierzchni terenu,

dtugosci 5,0 m + 0,23 m rury nad poziomem terenu.

W otworze nr O-1 zabudowano kolumne filtracyjng wg schematu:
e rura podfiltrowa PCV ®110 mm, dtugosci 1,0m,
e cze$é czynna, filtr siatkowy PCV ®110 mm z siatkg stylonowag nr 10,
dtugosci 7,0 m,
« rura nadfiltrowa PCV ®160 mm wyprowadzona do powierzchni terenu,

dtugosci 4,0 m + 0,33 m rury nad poziomem terenu.

W otworze nr O-2 zabudowano kolumne filtracyjng wg schematu:
« rura podfiltrowa PCV ®110 mm, dtugosci 1,0 m,
e czesé czynna, filtr siatkowy PCV ®110 mm z siatkg stylonowa nr 10,
dtugosci 5,0 m,
« rura nadfiltrowa PCV ®160 mm wyprowadzona do powierzchni terenu,

dtugosci 4,0 m + 1,27 m rury nad poziomem terenu.
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Schemat zafiltrowania otworu studziennego oraz konstrukcje otworow
obserwacyjnych przedstawiono na zatacznikach nr4.1 +4.3.

W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalne] wilgotnosci do
makroskopowego i laboratoryjnego okreslenia rodzaju gruntu.

2.2 Prace laboratoryjne
Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:
e skiad granulometryczny

o wspotczynnik filtracji

Zestawienie wynikow badar laboratoryjnych oraz analizy granulometiryczne
przedstawiajg zatgczniki nr 6 i 7.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego

e archiwalny przekréj geotechniczny

« zestawienie zbiorcze wynikoéw wiercenia otworu studziennego S-1
i otworéw obserwacyjnych O-1i O-2

o wykress=f(lgr)

e zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

e niniejsza cze$¢ tekstowa opracowania

3. USTALENIE PARAMETROW HYDROGEOLOGICZNYCH

Po zafiltrowaniu otworu S-1 przeprowadzono pompowanie 0CczZyszczajgco -
pomiarowe trwajace 3 godziny, a nastepnie pompowanie pomiarowe w czasie
24 godzin z wydajnoscig Q = 4,7 m°/h i ustalonej depresji pomierzonej w otworze
S, =596 m.

Podczas pompowania prowadzono obserwacje zdeprecjonowania poziomu
swierciadta wod gruntowych w otworach nr O-1 i O-2. Wyniki obserwacji

przedstawiono w tabeli nr %
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Tabela nr 1.
Odlegtosé od otworu B
Depresja
Nr otworu pompowanego
S [m]
x [m]
0-1 20 1,65
0-2 100 0,96
Pompowanie 0czyszczajaco - pomiarowe hydrowezia przeprowadzono
z nastepujgcymi wynikami:
Q = 4,7 [m3/h] S, = 5,96 [m] T=24[h]

3.1 Wartosé wspotczynnika filtracji na podstawie wynikéw pompowania

otworu nr S-1

Obliczenie wspdtczynnika filtracji wg wzoru Babuszkina:

o 0.366-Q 1
{5
Q - wydajnos¢ [m*/h], Q = 4,7 m°/h,

r - odlegto$¢ [m], r = 0,08m,

g 0:561 , gdzie

| - migzszo$¢ zafiltrowana [m], | = 2,10 m

s - depresja [m], s =3,05 m

k = 0,33 m/h = 0,000092 m/s

Obliczenie wspotczynnika filtracji wg wzoru Dupuit’ a:

Q - wydajnosé [m°/h], Q =47 m®/h,
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X1, Xz - odlegtosci od studni [m], x; =2,0m, x2 = 10,0 m
h1 =H- 81

h,=H =S, , gdzie H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej [m], H=10,0m,

b - poprawka Forchheimera, b = 0,52

k =0,39 m/h = 0,000110 m/s

Srednia warto$é wspotczynnika filtracji ks, = 0,36 m/h =0,0001 m/s.

| 3.2 Wartosé wspoétczynnika filtracji wyznaczona na podstawie analiz

4.2.

4.3.

granulometrycznych wg wzoru USBSC

k= 0.00371-d5" [m/s]
ke = 1,63:10* mis

4. WNIOSKI
4.1.

W trakcie wykonywania badan swobodne zwierciadto wody gruntowe]
nawiercono na gtebokosci 4,33 + 4,51 m p.p.t, ti. na rzednych
H = 14,60 + 14,61 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan wod gruntowych
odnosi sie do okresu badan i moze ulegac wahaniom w zaleznosci od pory

roku i intensywnosci opadow atmosferycznych.

W wyniku przeprowadzonych badan i obliczen hydrogeologicznych
wartosé wspotczynnika  filtracji  w warstwie wodonoénej wyniosta:
-k = 0,33 m/h, tj. k =0,000092 m/s (wg wzoru Babuszkina),
-k =039 m/, tj. k=0,000110 m/s (wg wzoru Dupuit'a)
ke = 0,33 m/h, tj. ke = 0,0001 m/s

Wartos¢ wspotczynnika filtracji wyznaczona na podstawie analiz
granulometrycznych wg wzoru USBSC wyniosta:
-k =0,000163 m/s
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4.4. Szczegdtowe rozwigzanie obnizenia zwierciadta wod gruntowych powinno

zostac przedstawione w projekcie tymczasowego odwodnienia wykopu.
|
|

Opracowata:

oy ,
: ’ I'CLJ-'-G'.’:JL{St

mgr inz. Emilia Prowadzisz
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH '

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B - 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

LSRN ' nB nasyp budowlany

nN nasyp nicbudowlany (niekontrolowany)

__| Gb gleba
GRUNTY RODZIME ORGANICZNIE

H grunt prochniczny 12%<]om<5%]
R Nm namul [5%<I,m<30%]

Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%)]

T torf [Tom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE:

KO otoczaki Pg piaski gliniaste
R 2 awir Mp/I pyl piaszezysty/pyt
~ | Po pospolka Gp glina piaszczysta
2
| Pog pospotka gliniasta G glina
|| Pr piaskigrube Gn  glina pylasta

] | Ps piaski srednie

| | Pd piaski drobne I it

| | P piaski pylaste

Gnz glina pylasta zwiezla

BW  burowegiel

Oznaczenia stanu gruntéw i inne znaki Oznaczenia dotyczgce wody gruntowej

In luzny ~~ saczenie wody gruntowej

szg srednio zageszczony |

zg ZageszZCzZony ' v_ ] zwierciadlo S\ii-"()bl:ldlﬂﬁ:l (poziom naw = poziom ust.)
mpl miekkoplastyczny |

pl plastyczny \J ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej
tpl twardoplastyczny _u _

pzw polzwarty nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

1o stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wktadki)
+ domieszki
A muszelki |

[zatACZNIK NR 2 |
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKOW
‘ WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO S-1

|
GDYNIA ul. Pitsudskiego
SKr\LA PIONOWA: 1: 100

glebokosé PROFIL OTWORU KONSTRUKCIA STUDNI |
mp.p.t H= 19,04 m n.p.m. |
|
|
|19,2;* m n.p.m. |
I19,04 m M.p.Im.
0 Gb |0,4 m p.p.t. T
| . |
— G rura PCV nadfiltrowa |
_ - ,1,5 m p.p.t. //lf ¢ 160 mm
2 — .
B} [Pa(+H+K) : :
z | ey . )
- Han? l3,? mp.p.t. : : _ )
.I rura wiertnicza stalowa
% — A / ¢ 203 mm
Ve 4 g
1 4'?* : 4 '.- |
3 — | ' T h 5,0 mp.p.t. |
- ' Ps(+Z) 1% obsypka
E = ‘
= I 7.0 mppt.
i
|
fi—=] | _filtr siatkowy z siatka
= 4 stylonowa nr 10 ¢ 160 mm
¢ — |
| ;
0 —
‘ Pr .
n — | o
v N |
@ | |
i | Y4
5. — “'rﬁ.‘ 13,0 m p.pt.
[ ] 5 rura PCV podfiltrowa
L — =1 ¢ 160 mm
5 | J,E'E_M <150 mp.p.t. ‘
|
|
|
|
PUP “FUNDAMENT" Sp. zo.o 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewski

g0 40. tel. (58) 3449680
| Opracowata: . mgr inz. Emilia Prowadzisz podpls “E.f;

Data: pazdziernik 2012 1 Skala 1:100 M;‘ejscow@gc
Gdynia
ZESTAWIENIE ZBIORCZE ul. Pitsudskiego
- WYNIKOW WIERCENIA OTWORU | Obiekt:

STUDZIENNEGO S$-1
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GDYNIA, ul. Pitsudskiego
SKALA PIONOWA: 1: 100

glebokos¢

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKOW
WIERCENIA OTWORU OBSERWACYINEGO O

1

PROFIL OTWORU KONSTRUKCIA STUDNI
mp.pt H= 19,11 m n.p.m.
|19,44 m n.p.m. |
0
= Gb jo.7 mpopit. y .
[ — ; : : ! rura PCV nadfiltrowa
Gn o [oa 6 110 mm
= i |1,B m p.p.t. - ,_.,—-/
p 1 o - L,
| Pg(+H) - : |
$ 13,0 m p.p.t. . |
3 — 3 rura wiertnicza stalowa
] - A $ 203 mm
L — '-.‘ " 4,0 mp.p.t.
4.9
— uv Ps//Pg X
5 —n .54'51. ‘ v .‘.‘.“‘ I
- 3 Yo ve%% N obsypka |
lﬁ,ﬂ m p.p.t. &l ; .:' 5
6 — 1 4 |
{ ] /
| 2T s
7 — | ‘
= i .‘ |
8 — B filtr siatkowy z siatkg |
_ d & Stylonowg nr 10 ¢ 110 mm
Ps(+2) -
9 — :
10— e §
— - g
S %e% 00 2
== , ‘=== [11,0mppt
o .5 . rura PCV podfiltrowa
IlZ,O m n.p.m. e =13 ¢ 110 mm
|12 — i % 112,0 mp.p.t,

|
!
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|GDYNIA, ul. Pitsudskiego
ISKALA PIONOWA: 1: 100

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKOW
WIERCENIA OTWORU OBSERWACYINEGO O-2

glebokosc PROFIL OTWORU KONSTRUKCIA STUDNI
m ppt H= 18,94 m n.p.m.
|J_D,21 m n.p.m.
| 18,94 m n.p.m.
| 0 Gb Iu,J LLLE A i o
— Gx |1,2 mp.p.t. . ' rura PCV nadfiltrowa
£ 1 & 110 mm
2— Pg(+H) _ L
N |3.0 mp.p.L. : . rura wiertnicza stalowa
3 — i A / ¢ 203 mm
: i
Pd(+K) e %
| L — - |4'4 ek .. 670 -._‘.‘ | 4,0 m p.p.t.
1 433 . |
J g - 9. ¢ 28
5 — "7 Pg a < 4
=] ls,? m p.p.t. * SO obsypka
6 — 5,7- : 4 ¥ ’\ o
; y 2g Ps S 0 Iy
_ |6,?mp.p.t.
a .4 A
T |
7 — s AXKAAT |
— I_ Fa . ? ‘, A
d = D/ De T ISRt filtr siatkowy z siatkg
-] P_gf/ | 1000 =AStylonowa nr 10 § 110 mm
9 — ===f  |90mpp.t.
L ; N rura PCV podfiltrowa
[10,0 m n.p.m. 5 $ 110 mm
10 — : 10,0 m p.p.t.

PUP "FUNDAMENT" Sp. z 0.0. B0-336 Gdansk, ul. Czyz
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OBSERWACYJNEGO 0-2 | Kanalizacja deszczowa
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Data: 29-10-2012 |
Temat: GDYNIA, ul. Pitsudskiego — analiza sitowa

Nr otworu: S-1

Nr probki: 1

KRZYWA KUMULACYJNA:

®

|

Glebokos¢: 6,0 [m] |
|
|

Iawartosc Tiam o srednicy wigksze| niz d
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Srednica zastepcza zZiarna — d | =
TROJKAT FERETA:
|
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|
Frahcia paskova Y 50 Frakcya towa
TAVAVA ¥
TAVAVAVAVAVAVAVAR
. T AVAVAVAVAVAVA \/ NN
INININNAN/N
16 I-‘F‘] 35 45 SEI 65 7‘[’\ :.ifl 95 lr)'::l
Frakcpa pytowa :
KLASYFIKACJA: piasek $redni |
= |
FRAKCJE: WSPOECZYNNIK FILTRACJI: |
Kamienista: 0 USBSC k10 : 0,00005425 [m/s] d10: 0,118343 [mm]
Zwirowa: 8,75 Seelheima k10 : 0,00032011 [m/s] d60 : 0,375195 [mm]
Piaskowa: 89,94 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, C:0,910788
Pytowa+llowa = 1,32 pytowej: 1,32%, zwirowej: 8,74% U: 3,170413
i
|
Badanie wykonata: mgr inz. Malgorzata Kot Zhlqcznik nr: 7.1
A ’I
Badanie wykonano zgodnie z norma ,Badania probek gruntu’ PN-88/B-04481
fu ' da e _ < Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym

tel (58)344 95 80

P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40



Data: 29-10-2012

Temat: GDYNIA, ul. Pitsudskiego — analiza sitowa

Nr otworu: $-1
Nr prébki: 2
Gtebokosc: 8,0 [m]

KRZYWA KUMULACY JNA:
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Trojkat Fereta:

Srednica zastepcza ziarna

/

Frakcp pytowa

KLASYFIKACJA: piasek gruby

i £ i 4 I [4 I +
10 20 310 a0 50 &0 7O &0 S0 100

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 3,01
Piaskowa: 96,99
Pytowa+ltowa =0

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10 : 0,00017136 [m/s]
Seelheima k10 : 0,00162964 [m/s]
przy zawartosci frakcji itowej: 0%,
pytowej: 0%, zwirowej: 3,01%

d10 : 0,152543 [mm]
d60 : 0,824912 [mm]
C:1,231045
U: 5,407729

Badanie wykonata: mgr inz. Matgorzata Kot <7

Zaiqcznik nr: 7.2

Tawartoéc ziam o grednicy wiekszej niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. CzyZzewskiego 40

tel (58)344 95 80



Data: 29-10-2012 |
Temat: GDYNIA, ul. Pitsudskiego — analiza sitowa '

Nr otworu: S-1
Nr probki: 3 |
Giebokosé: 10,0 [m]
KRZYWA KUMULACYJNA:
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Srednica zastepcza ziarna — d .
Trojkat Fereta: ‘
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Frakcia piasko \\a ' 50 Frabhcja kowa
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’, Iﬂ D }ﬂ lﬂ 50 GU ?D ﬁn 50 100 [
Frakcia pptosa |
KLASYFIKACJA: piasek gruby
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
Kamienista: 0 USBSC k10 : 0,00015756 [mls] d1010‘1534?4[mm]
Zwirowa: 4,94 Seelheima k10 : 0,158243 [m/s] d60 - 0,830377 [mm]
Piaskowa: 94,86 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, C: 1,104100
Pylowa+ltowa =0,2 pytowej: 0,2%, zwirowej: 4,94 u: 5,410553|
|
Badanie wykonala: mgr inz. Matgorzata Kot ¢ 1 Zalqczmk nr: 7.3

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN- 88/B-04481
" q f” : d a m e - Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
2 AT P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40
tel (58)344 95 80 |




Data: 29-10-2012

Temat: GDYNIA, ul. Pitsudskiego — analiza sitowa
Nr otworu: S-1

Nr prébki: 4

Gtebokose:12,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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Trojkat Fereta:
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Frakcya powa

KLASYFIKACJA: piasek gruby

FRAKCJE: WSPOECZYNNIK FILTRACJI:
Kamienista: 0 USBSC k10 : 0,00027074 [m/s]
Zwirowa: 5,45 Seelheima k10 : 0,00182459 [m/s]

Piaskowa: 94,36
Pylowa+lfowa = 0,19 przy zawartosci frakcji itowej: 0%,

pytowej: 0,190%, zwirowej: 5,45%

1

d10 : 0,175975 [mm]
d60 : 0,837840 [mm]
C: 1577537
U: 4,761138

(4

Badanie wykonata: mgr inz. Matgorzata Kot | ([ |

iZalacznik nr: 7.4

Zawsrtost ziam o srednicy wiskszej niz d

Badanie wykonano zgodme z norma ,Badania probek gruntu” PN-88/B-04481

undame ity

Badania wykonano w Laboratorium Geptechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40
tel (58)344 95 80



