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WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie Ekol-Unicon
Sp. z 0.0., ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk.

Dotyczy ona badan warunkéw geotechnicznych w podtozu
projektowanej budowy i przebudowy wraz z budowg urzgdzen
podczyszczajacych w Al. Pitsudskiego i ul. Legiondw w Gdyni.

Zakres prac podat Zleceniodawca.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych. oraz normy PN-B-02479 -
Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne - 1998 r.

Zgodnie z w/w normg obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodgq domiarow
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysoko$ciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.
Ich rzedne ustalono niwelacja techniczng wykonang od reperow
roboczych, za ktére przyjeto wysokos$é studzienek kanalizacyjnych

w poblizu terenu badan.

Prace polowe
W ramach prac polowych w dniach 2-8.05.2007 r. pod dozorem
A.Jakubowskiego wykonano:
- 15 otwordw badawczych do gtebokosci od 7,0 do 10,0 m ppt
razem 123,0 m
- 10 otwordw matosrednicowych (penetracyjnych) do gtebokosci
od 3,9 - 5,0 m ppt

razem 48,9 m
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- 9 sondowan sondg udarowg ciezka typu DPH
do gtebokosci od 7,0 - 10,0 m ppt
razem 77,0 m

- 9 odkrywek jezdni przy wyznaczonych otworach.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych prébek gruntdéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej. Pobierano prébki gruntdw o naturalnej wilgotnosci

(NW). Pobrano takze prébke wody gruntowej.

Badania laboratoryjne

Wszystkie  probki  gruntéw w  terenie  poddano  badaniom
makroskopowym. Niektére z nich, charakterystyczne dla tego podtoza
poddano badaniom laboratoryjnym dla okreslenia:

- uziarnienia (skfadu granulometrycznego)

- wilgotnosci naturalnej

- gestosci objetosciowe]j

- wskaznika i stopnia plastycznosci.

Probke wody gruntowej zbadano pod katem jej agresywnosci

w stosunku do betonu.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan oraz liniami
przekrojow geotechnicznych

- przekroje geotechniczne

- legende do przekrojéw z tabelg charakterystycznych parametréw
geotechnicznych gruntéw

- wykresy sondowan udarowych DPH

- niniejsza czesd tekstowa.



POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badari potozony jest w Gdyni w rejonie ulic Pitsudskiego
i Legionow.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowe]j tzw. Kepy Redtowskiej i Obnizenia Redtowskiego (rejon

ul. Pitsudskiego).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu  pod warstwa powierzchniowych nasypéw wystepuja
gtownie grunty plejstocerskie. Sa to grunty spoiste wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych, lokalnie piaskdéw gliniastych i glin
pylastych.

Ponadto w rejonie badan wystepujg niespoiste piaski drobne, $rednie
oraz zwiry i pospotki. Piaski w rejonie ul. Pitsudskiego zawierajg lokalnie
domieszki pytu buroweglowego, co $wiadczy, ze stanowig one tzw. kre
mioceriskg wérdd gruntéw plejstocenskich.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w piaskach
w rejonie czesci al. Pitsudskiego. Stabilizuje sie ona na gtebokosci
od 2,1 - 6,4 m ppt tj. w granicach rzegdnych 0,74 - 1,3 m npm.
Na pozostatym terenie woda gruntowa wystepuje lokainie w formie
tzw. sgczen wsrdd glin lub jako niewielkie przewarstwienia piaszczyste.
Schematyczny uktad warstw oraz rzegdne wystepowania wod
gruntowych przedstawiono na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych. Badanie chemiczne wody gruntowej z otworu Nr 21
z gtgbokosci 2,1 m ppt nie wykazato jej agresywnosci w stosunku
do betonu zgodnie z PN-80/B-01800.



CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do szesciu warstw
geotechnicznych, biorgc pod uwage rdznice genetyczne, litologiczne
i zréznicowanie parametréw geotechnicznych. Do poszczegdinych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Z podzialu na warstwy geotechniczne wylgczono
warstwe nasypow nie odpowiadajacych wymaganiom budowlanym,
gtéwnie z uwagi na swdj rézny sktad.

Wydzielono nastepujace warstwy (z numeracjg zgodna, z dokumentacjg,
F/17751/1):

Warstwa geotechniczna Ila
- obejmuje wilgotne gliny piaszczyste, pyty i piaski gliniaste w stanie

plastycznym o I/" = 0,35.

Warstwa geotechniczna IIb
- obejmuje gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyty w stanie

twardoplastycznym o I/" = 0,2.

Grunty warstw IIa i IIb nalezg do morenowych, nieskonsolidowanych,

oznaczonych w PN-81/B-03020.

Warstwa geotechniczna Il1la

. obejmuje piaski drobne w stanie luznym o Iy/” = 0,3.

Warstwa geotechniczna IIIb
- obejmuje piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym

o I/ =0,5.

Warstwa geotechniczna I1Ic

- obejmuje piaski j.w., lecz w stanie zageszczonym o I/ = 0,75.
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Warstwa geotechniczna IV

- obejmuje zwiry w stanie $redniozageszczonym o I,/ = 0,5.

Charakterystyczne  wartosci  parametrow  geotechnicznych  dla
poszczegblnych  warstw  geotechnicznych  ustalono metodg B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan laboratoryjnych,
makroskopowych, sondowan i zaleznosci podanych w w/w normie.

Wartoéci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojéw

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W podiozu projektowanych obiektow stwierdzono wystepowanie
gruntédw nosnych wydzielonych warstw IIa, IIb (spoiste gliny), Illa,
IIIb i IlIc (piaski), IV (zwiry). Nadajg sie one do bezposredniego
posadowienia. Powierzchniowe nasypy o znacznej migzszosci,
szczegolnie piaszczyste np. w rejonie ul. Pitsudskiego mogga, stanowic

podtoze kanalizacji deszczowej, jednak o ich przydatnosci powinno sie

zdecydowaé bezposrednio w wykopie, wykonujac tzw. odbiory

geotechniczne (sondowania ptytkie).

Wykopy beda mogty by¢é wykonywane bez odwodnienia, a jedynie
w koncowym odcinku ul. Pitsudskiego (blizej brzegu morza) moze by¢
koniecznos¢ prowadzenia odwodnienia. Odwodnienie wykopdw moze
by¢ konieczne jedynie lokalnie w przypadku wystapienia przewarstwien

piaszczystych z wodg gruhtowqjak np. w otworze Nr 14.

Do zasypki wykopoéw nadajg sie grunty warstw IIla, IIIb, IIlc i IV
- tj. piaski i zwiry. Grunty spoiste zaleca sie uzywad do zasypki jedynie
na dolne warstwy. Do gtebokosci 1,0 m ppt szczegdlnie w linii
chodnikéw i drog do zasypki nalezy uzywaé gruntédw sypkich, dobrze
zageszczalnych.,  Zageszczenie nalezy  wykonywaé — warstwami
dostosowanymi do posiadanego sprzetu do wskaznika zageszczenia

okreslonego normg drogowa.
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Profile nawierzchni drég w rejonie niektérych otwordw podano

na zatgczniku graficznym.

Zwraca sig uwage, ze gliny w wykopach winny zachowa¢ swa naturaling
strukturg i wilgotnos¢. Nie mozna dopusci¢ do ich dodatkowego

rozmoczenia wodami pochodzacymi z opadoéw lub z saczen.

Ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy wykonywanymi otworami
lokalnie warunki gruntowo-wodne mogg  nieco odbiegad

od przedstawionych na schematycznych przekrojach geotechnicznych.

Stan wod gruntowych dotyczy czasu prac polowych i moze ulegad

pewnym wahaniom zaleznym od pér roku oraz ilosci opadéw.

Opracowat

k Lamparski




GEOPROJEKT
LABORATORIUM

Gdansk dnla

095

GL-519
L00F r.

ANALIZA WODY

Obickr.....g.@./_.%K).!f.Q..._..%.f:.....f/f.a PTeALs /\@@) 0

Nr badania

Nr umowy

F/47%5?///

2

Nr otworu _ gleb. pobrania

2.1

temp. wody

Data pobrania prébki

Analize wykoval _ -

data dostarczeanla

71

Redrzaj ornecrenia Wyaik

Rodza| ornaczenia

Wonik

I Prébka niefiltrowana

Wyglad
a) oplsowo RO
b) barua K)@/?Jit?xﬂ/“’lf
¢) netnosé ’ /@‘(’(Oﬂ?ﬂm
d) 2apach b@&&ﬁ?@dﬂ&;

Zawarte$d rawlesing | s mgll
11 Préba filtrowana

Odczyn pH e ?'b ..........

Zasadowosé -

a) wonec fenolftalleny " | L mval{l

b) wobec metylorsnzu 0" 4 L g,&,é“_mvalll

Zawarto$é CT. wolnego é('& m|t

" CO, agresywnego | ... O ....... Klgll

» CO, rwigzanego | mglt

Twardo§¢é catkowita

A o

" weglanowa 5}6 ‘a
nicweglanowa /]ré a
Utleatalino$¢ (ruz: KM« Oy L .. ’ ..... mgl
Zawartasé H, S b’)’bd( mgljl
Zawartod¢ S, 0, - mglill

Kationg

Wapd (Ca")
Magnez (Mg™)
Zelazo (Ke™)
Maogan (M)

S6d | petas (Na‘-‘K)'

Nt

Aniony

Rwadne weglany (HCO.--)
Starczany (SO, -)

Chlorki (CI-)

Rrzemiang (SiO,-)

Pozostato$é po odparowsaniu
Poro-tato§é po pratcoiu

Strata podczas pratenia

/{02945 mg|l
/H,‘T mgl
............... . melt
.................. mpl

mgl!

.................. wgil
mg'l
mg|l

mg'l

mg.l

mg

|l

mygil

mgl

............. myit

Zgodnie z PN-80/8-01800 (przy zatozeniach
dia jakich zoslata opracowana {ab. 4 wiw norry),
yioda w stosunku do betont wykazuie ... DMK s

NTQSWWQ@Q«Q@I/@%HYL?Q{I’M

\Waioski:

Kicroumik Zcaipodu

Rleroumik Laboretoriam

o ACOWNIA
Badan Laboratoryinych
FCh



LABORATORYINYCE

OPRACOWAE .. . ... .

NR BADANIA... .. NAZ ’ - P : | -
i . NAZWA TEMMU..C}Q’W?/Q..M(..P/..’.5.‘1.9(§k’.@ﬁ?............,.......‘.. NROARCH//27757/7 KIER. LABORATORIUM....... .~

ZESTAMIE o )

[ Posr. PRO3KI ;
BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYC2xg KONSYSTENCJA o
{awartasé frakeji ®/o °/a - NIE $cIsLiwase INNE
= = — — Branice [
= . : ET = g 3 :\0 Lt :
= Rodzaj grunty Stan | S & A T 7 Rodzaj ) e - o - _ -
- . [ ud a =] N -~ p- =, 3 o ‘3 '3
f = tobarwa -« [fruntu ]S gruntu L3 = = - A; = 3 > | P = =
R | g | Z g . 53,0 P | Y. > 1§ 8| 8|2:z% )% g Tl |27 % | Eo) =
zZlzsle= ERE RN *SElzE 8L Sel 3 5 | x5| 2125 | IZFIEZi 8 |28 B35 8-l 2g 58
Sl85i8y ERIER: s 2| =] 2] g >332 ST 835838 £ B 2 E8 158 |ge .5l B2 s oS 2T g T2 EsE
= |s28i2® = | =% Tz 2 2] 3 Sr5 33 |225iS83 S S| 7 | 32|83 |22 22| 8-S 5 | 22| 3 ) 23| 3 $S
: = ~ — — = ] = an o 22 = = o et I R = — 3 = - - A — = E]
' 1 12 ! , ! =
| RE W ls T Tule | vl ol el ol o sl w alnw T u T w T T E ’f
i I !
2/ ZH‘!VL( r“Pf{ ”«7‘ (g?‘ﬁ OIL( - (AP'T“ _ = ' - /
Gi |
5 & lya I
4 259 /.83
| | I 238 02k

boqrouy

G

ks boyn brpeouy | Y

g Zﬁfuh Ps

[ |
9 [polgn| P / | 4.0!9&9

A0 (264 Do

! |

-~ R95) /"35] 38,0049 | | | /
' |

|

|

I

|

12 53 pu 3 / / 65}933

02 |- P4 o }~
i |
|

M 3.0 pe o0 S

|
t
|
159 Z.Olf I 420 o8 | | .;'
i ‘ | ;
|
|
|

P
12004 R , / / 2,0

|
93‘9)0'4 8 Al - f_ / -
| - |

|
/’cé’- ?o{ -

I
8168 | 2 / / / -/Sg,u

ZAZ‘Oyuu De, / / 16,2 9

—

G4

|
l
/ ?.S - - , —~— , . I | i’
[ ;
( %,Z 04¢ FORA GO WA
Laboratoryinych

2wl ’
— Yadan
2hine | un G4 | 2
6 v nLays J 1 1 ‘&3,7'} //' 34 1 .7)4,[4 0‘2‘1 Ccc,\;ll ‘,‘(,“’j"g‘;'/‘;‘"”,”""t“'

S 26 Wk DT -8y my - W -



