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DECYZJA

Na podstawie art. 32, 33 ust. 1, oraz art. 103 i 103a Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
| gornicze (tekst jedn. Dz.U. Nr 228/2005 r. poz. 1947 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych (Dz. U, Nr 153 z 2001 r- poz. 1777),
oraz art. 104 k.p.a., (tekst jedn. Dz.U. Nr 98/2000 r. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasta Gdyni, reprezentowanej przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni — Pana Marka Stepe, zlozonego
w dniu 09.04.2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

orzeka sie

1. Zatwierdzi¢ ,Aneks do projektu prac geologicznych dla ustalenia warunkéw
geologiczno - iniynierskich dla projektu budynku Urzedu Miasta Gdyni przy
Al M. Pilsudskiego i ul. Swigtojariskiej w Gdyni, woj. pomorskie”

z uwarunkowaniami i ograniczeniami wynikajacymi z decyzji.

W projekcie przedstawiono zakres prac i badan geologicznych niezbednych do
uzupelnienia rozpoznania warunkéw geologiczno - inZynierskich i parametréw
geotechnicznych gruntéw. Projekt przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac:

a) prac wiertniczych na dziatkach nr 1056/419 KM 56 i nr 85, 461/81 i 749/79 KM 59
bedacych wlasnosdcia Gminy Gdyni:
* dwoch otworéw badawczych rurowanych ¢ 6” o glgbokosci po 25,0 m:
* dwoch otworéw badawczych rurowanych ¢ 6” o glgbokosci po 10,0 m:
* pigceiu sond typu DPL do glebokosci 5,0 — 8,0m;
b) badania laboratoryjne gruntow:
* skladu granulometrycznego gruntéw i wspélezynnika filtracji — po 2 oznaczenia;
* wilgotnoSci naturalnej, gestosci objgtosciowej, zawartosei czesci organicznych — po
2 oznaczenia;
c) niwelacjg otworéw w nawiazaniu do pafistwowej sieci geodezyjne;:
d) likwidacjg otwordéw po przeprowadzeniu badan;
e) opracowanie dodatku dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

2. Zobowiaza¢ wykonawce prac do nadania wykonanym otworom numeréw umozliwiajacych
ich odrdznienie od otworéw wykonanych w I etapie badari.

3. Podklad geodezyjny mapy dokumentacyjnej nalezy opisa¢ podajac panstwowy uklad
odniesienia i wspdlrzedne lewego, dolnego naroznika, wykonawce mapy, a na kartach
dokumentacyjnych podaé wartoéci XYZ wykonanych punktéw badawczych.

4. Wyniki robdt i badan nalezy opracowaé w formie dodatku dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, odpowiednio do wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
3 pazdzienika 2005 r. w sprawie szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201/2005 r. poz.
1673) i przedlozy¢ niezwlocznie do przyjecia w czterech egzemplarzach we wiasciwym
organie administracji geologicznej, nie péZniej niz 6 miesiecy od zakoficzenia prac
terenowych.

5. Decyzja traci waznosc, jezeli do dnia 31 grudnia 2010 r. nie zostanie rozpoczeta realizacja
prac. ;
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