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3.3,
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WSTEP

Niniejsz ,Aneks...” opracowano na zlecenie EKOL - UNICON Spotka z o.0.,
ul. Réwna 2, 80 - 067 Gdansk.

Dotyczy on uzupetnienia badan zawartych w «Dokumentacji z badad gruntéw
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy i przebudowy kanatéw
deszczowych wraz z budowg urzadzen podczyszczajqcy;h w Al. Pitsudskiego w
Gdyni”.

Otwory Nr 18 i 20 zostaly pogtebione do giebokosci 20,0 m ppt.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace polowe wykonano w dniu 16 | 17.08.2007 r. pod dozorem
A.Jakubowskiego.

Wykonano:

- 2 otwory do gtebokosci 20,0 m ppt

razem 40,0 m.

Podczas prac polowych pobrano préby gruntéw do badar laboratoryjnych dla
okreslenia uziarnienia oraz wynikajacego z tych badan wspétczynnika filtracji.
Wyniki badan zataczono do niniejszego ,Aneksu...”

UWAGI KONCOWE

Z wykonanych badan wynika, ze do gtebokosci 20,0 m ppt wystepujg piaski
drobne, lokalnie z domieszka pytu buroweglowego. éwiadczy to o tym, ze sg
one czescig tzw. ,kry mioceriskiej”.

Na zalgczonym przekroju geotechnicznym (111" ) wydzielono warstwy
geotechniczne w gtebszym podiozu zgodnie z dokumentacjg pierwotna,

Do obliczeri odwodnieri zaleca sig przyja¢ wartoéci wspdiczynnika filtracji
okresdlone wediug wzoru USBSC.

Zbadana chemicznie woda gruntowa z otworu Nr 18 nie wykazuje wtasciwodci

agresywnych w stosunku do betonu.

Opracowat

BT

mgr Eryk Lamparski
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